B2NF85H-QR20-2UPNG6X3-H1141
Inklinometr dynamiczny — Z wyjsciami dwustanowymi
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Dane techniczne

Typ
Nr kat.

B2NF85H-QR20-2UPN6X3-H1141
100026932

Measuring principle

Potgczenie zyroskopdw i akcelerometrow

Dane ogodlne
Zakres pomiarowy -85...85°
Liczba osi pomiarowych 2

Doktadno$¢ powtarzalnosci

< 0.06 % petnej skali

Cechy charakterystyczne

M Prostopadtoscienny, tworzywo sztuczne, Ul-
tem

M Wskazanie stanu za pomocg diody LED

B Wykrywanie kata za pomocg dwéch osi z
zakresem pomiarowym +85° i dwéch dowol-
nie konfigurowalnych wyjsé przetaczajacych
(PNP/NPN)

M Wysoki stopien ochrony IP68/IP69K

M Odpornos$¢ na mgte solng oraz gwattowne
zmiany temperatury

m10...30vDC

M Ztacze meskie, M12 x 1, 4-stykowe

M Parametryzacja przez |0-Link za pomocg
USB-2-10L-0002

Dryft temperaturowy <+0.012 %/K
Dane elektryczne

Napiecie robocze U, 10...30 VDC
Tetnienie U, <10 % Uz
Prad znamionowy DC |, <200 mA
Napiecie testowe izolacji 0.5 kV
Zabezpieczenie przed przerwaniem prze- tak

wodu / odwrotng polaryzacjg

Funkcja wyjscia

4 piny, Styk NO/NZ, PNP/NPN

Pobor pradu

<50 mA

Dane mechaniczne

Wykonanie

Prostopadtoscienny, QR20

Wymiary

71.6 x62.6 x 20 mm

Materiat obudowy

Potaczenie elektryczne

Tworzywo sztuczne, Ultem
Ztacze, M12 x 1

Warunki sSrodowiskowe

Temperatura pracy

-40...+85 °C

Zmiany temperaturowe (EN60068-2-14)

-40... +85 °C; 20 cykli

Odpornos¢ na wibracje (EN 60068-2-6)

20 g; 5 h/os; 3 osie

Odpornos¢ na uderzenia (EN
60068-2-27)

200 g; 4 ms, Y2 sinusoidy

Schemat podtgczenia
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Zasada dziatania

Inklinometry dynamiczne okres$lajg katy
z wykorzystaniem zaréwno ogniwa
pomiarowego przyspieszenia, jak i
czujnika zyroskopowego. Wptyw drgan
lub zakiécen spowodowanych przez
przyspieszenie jest minimalizowany za
pomocg inteligentnego algorytmu fuzji w
oparciu o dane przyspieszenia i wartosci
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Dane techniczne predkosci obrotu. Dzieki temu czujnik moze
generowac wiarygodny sygnat z imponujacg
precyzja i szybkoscig, nawet w warunkach

Stopien ochrony IP68 ruchu i duzej dynamiki.
IP69K Wytrzymate czujniki umieszcza sig strong
z wypetnieniem na pfaskiej powierzchni,
MTTF 548 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. aby zakry¢ wypetniacz. Nastepnie czujniki
99) 40 °C przykreca sie dwiema $rubami.
Wskaznik napiecia zasilania LED, zielony
Wskaznik stanu przetgczenia 2 x LED, Zétty
Certyfikat UL E351232

Instrukcja montazu

Instrukcja montazu / Opis

Zastosowana zasada pomiaru upraszcza
montaz i rozruch, miedzy innymi dlatego, ze
metalowe srodowisko nie koliduje z zasadg
pomiaru.

Zielona dioda LED wskazuje, czy czujnik jest
prawidtowo zasilany. Btyskanie zielonej diody
LED wskazuje, ze interfejs parametryzaciji jest
aktywny.

Jedna zétta dioda LED na o$ pochylania
dziata jak wskaznik pozycji zerowej w celu
utatwienia rozruchu. Swieci stale, gdy pozycja
inklinometru znajduje sie w obrebie +0,5°
wokot punktu srodkowego. Dioda LED

blyska z rosnaca czestotliwoscia, im bardziej
czujnik zbliza sie do potozenia srodkowego.
Ta funkcja jest wylagczona w ustawieniach
fabrycznych.

W ustawieniu fabrycznym wyjscia
przetgczajgce majg logike PNP w zakresie +3°
od pozycji punktu zerowego. W tym przedziale
przetgczania przetaczane jest jedno wyjscie
na kazdg o$ wykrywania. Zétte diody LED
sygnalizujg stany przetgczania wyjsé.

@4 mm
3Nm

Akcesoria

AP-Q20L60-QR20 100029224

Ptyta adaptera do montazu obudowy
QR20 z otworami montazowymi do

obudowy Q20L60
8031 ——=
Akcesoria
Rysunek wymiarowy Typ Nr kat.
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL 6625608 Kabel przediuzajacy, ztacze zenskie
M12, proste, 4-styk. — ztgcze meskie
) o5 M12, proste, 4-styk.; dtugos¢ kabla:

2 m, materiat powtoki: PUR, czarny;
aprobata cULus

B
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Rysunek wymiarowy Typ
RKC4.4T-2/TXL

M12x1 015 2514

B —
R

Akcesoria
Rysunek wymiarowy Typ
USB-2-I0L-0002
LED: USB-Mini

CH1(C/Q) LED: PWR
CH2 (DI/DO)

] IN-DC
Error \
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Nr kat.
6625503

Nr kat.
6825482

Kabel potgczeniowy, ztgcze zenskie
M12, proste, 4-styk., dlugos¢ kabla:
2 m, materiat powtoki: PUR, czarny;
aprobata cULus

Master 10-Link ze zintegrowanym
portem USB
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