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Faktor-1-Sensoren der dritten Generation

Turcks neue uprox3-Serie bietet kompakteste Bauformen bis 4 mm Durchmesser und
hdchste Schaltabstande auf alle Metalle

Mulheim, 11. Marz 2015 — Mit dem uprox3 stellt Turck auf der Hannover Messe

die dritte Generation seines Faktor-1-Sensors uprox vor, der auf alle Metalle den

gleichen Schaltabstand hat. Die komplett neu entwickelte Elektronikplattform der

uprox3-Serie ermdglicht als Weltneuheit erstmalig Faktor-1-Sensoren in den

kompakten Bauformen 4 mm Glattrohr und M5 mit 1 mm Schaltabstand, auch bei

blindigem Einbau. In den bislang kleinsten Bauformen M8 bis M18 konnte Turck

zudem alle Gerate in der Baulange verkiirzen.

Obwohl schon die bestehenden uprox+ Sensoren hohe Schaltabstande auf alle

Metalle boten, konnten diese in der neuen Serie um bis zu 50 Prozent gesteigert

werden. So bietet Turcks uprox3-Serie die derzeit hdchsten Schaltabstande aller

Faktor-1-Sensoren auf dem Markt; bei bindigem Einbau betragen diese bislang

unerreichte 3 mm in Bauform M8, 6 mm in M12 und 10 mm in M18. Die gro3eren

Schaltabstande konnte Turck dank der konsequenten Weiterentwicklung seiner
uprox-Technologie ohne Kompromisse hinsichtlich Performance und
Einbaubedingungen erzielen. SerienmaRig bieten uprox3-Sensoren daher nicht
nur Applikationssicherheit bei anspruchsvollen Schaltaufgaben, sondern

ermdglichen auch komplett neue Anwendungen.

Aufgrund ihrer konzeptbedingten Magnetfeldfestigkeit eignet sich die uprox3-
Serie flr viele anspruchsvolle Industriefelder, so etwa fir den Schweil3einsatz.
Fir Schweil3applikationen bietet auch die neue uprox3-Serie wieder besonders
robuste PTFE-beschichtete Sensoren in den Bauformen M8, M12 und M18. Wie
ihre Vorganger verfligen samtliche uprox3-Sensoren iber hohe EMV-Stabilitat
und bieten flexible Einbauoptionen bis hin zu vollbliindigem Einbau in samtlichen

Metallen sowie prazise Schaltpunkte.

Turck0915.jpg:

Die dritte Generation der uprox-
Sensoren bietet kompakteste
Bauformen und maximale
Schaltabstéande auf alle Metalle

Text und Bild (300 und 72 dpi) finden Sie zum Download im Internet unter: www.turck.com/presse

Industrielle
Automation

PRESSE-KONTAKT

Klaus Albers

Leiter Marketing Services &
Public Relations

Telefon: +49 208 4952-149
Mobil: +49 160 93950359
Mail: klaus.albers@turck.com
Web: www.turck.com/presse

LESER-KONTAKT

Deutschland:

Hans Turck GmbH & Co. KG
WitzlebenstralRe 7

45472 Mulheim an der Ruhr
Telefon: +49 208 4952-0
Mail: more@turck.com

Web: www.turck.com

Osterreich:

Turck GmbH
Graumanngasse 7/A 5-1
A-1150 Wien

Telefon: +43 1 4861587
Mail: austria@turck.com
Web: www.turck.at

Schweiz:

Bachofen AG
Ackerstrasse 42
CH-8610 Uster

Telefon: +41 44 9441111
Mail: info@bachofen.ch
Web: www.bachofen.ch



